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Bekladnader och belaggningar av keramiska plattor har mycket lang
livslangd, i de flesta fall Iangre an byggnadens egen. Vaggar och
golv med keramiska plattor ar underhallsfria. Normalt kravs endast
regelbunden stadning anpassad till aktuell nedsmutsning och av-
torkning vid spill och liknande.

| denna skrift redovisas férslag och rekommendationer pa hur
vaggar och golv med keramiska plattor kan skétas pa bésta satt.
Anvisningarna &r utarbetade av Byggkeramikradets Tekniska
Kommitté och ar en generell vagledning. Se dven rekommendatio-
ner som respektive tillverkare ldmnar fér sina produkter.

Materialfakta

Keramiska bekladnader och beldggningar bestar av keramiska plat-
tor, monterade pa underlaget med fastmassa eller bruk, samt fogar
mellan plattorna fyllda med fogmassa.

Plattorna tillverkas av lera som formas, torkas och brénns. Det
finns bade glaserade och oglaserade plattor. Produkterna kiassifi-
ceras genom svensk och europeisk standard efter formningsmetod
och plattornas vattenabsorption, som ar ett méatt pa det keramiska
godsets porositet. Manga andra egenskaper hos materialet sam-
manhénger med porositeten.

Vanligt fSrekommande benamningar pa olika typer av keramiska
plattor &r kakel, klinker, mosaik, granitkeramik och cottoplattor ("ter-
racottaplattor”).

Kakelplattor: Tillverkas av leror som ger relativt porést gods.
Vattenabsorptionen ar 10 — 20 %. Kakelplattor &r alltid glaserade.
De &ar i huvudsak avsedda for vaggbekléddnader inomhus.
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Klinkerplattor: Tillverkas av tatsintrande leror som ger lagre vatten-
absorption &n ca 10 %, vanligtvis mellan 0 och 6 %. Klinkerplattor
fdrekommer bade glaserade och oglaserade. De anvands som
vaggbekladnader, vanligtvis glaserade och som golvbelaggningar,
bade glaserade och oglaserade.

Mosaik: Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i sma format, som
vid tillverkningen monterats pa nat eller papper i form av ark.

"Granitkeramik”: Tatsintrade klinkerplattor som med hjalp av avan-
cerad tillverkningsteknik far extremt |&g porositet. Vattenabsorp-
tionen &r ofta under 0,5 %. Plattorna ar vanligtvis oglaserade men
férekommer &ven glaserade och polerade. De kan tillverkas i stora
format med mycket god mattnoggrannhet. '

Cottoplattor, "terracottaplattor”: En speciell typ av plattor som
ofta har mycket hog porositet. Vattenabsorptionen ar vanligtvis 6 —
10 %, men kan &ven vara upp till 20 %. Cottoplattor ar oglaserade.
De har en rustik karaktér med relativt lag mattnoggrannhet.

Fogmassor utgors vanligtvis av cementbundna finkorniga massor
som efter blandning med vatten breds ut éver bekladnaden/belagg-
hingen med gummispackel s att fogarna fylls. Overskottsmassa
skrapas av och fogarna bearbetas med vatten och svamp s& att
fogytorna far en jamn och slat yta. Den cementbundna massan far
efter hardningen en viss porositet som medfér att vatska kan sugas
upp i fogen.

Andra typer av fogmassor &r baserade pa bindemedel av hard-
plaster, till exempel epoxi. De appliceras huvudsakligen pa samma
satt som cementbundna massor men ger nastan helt tata fogar med
mycket lag porositet och hog motstandskraft mot kemikalier.

For rérelsefogar anvands mjukfogmassor. | vatutrymmen an-
vands vanligen silikonbaserade massor med egenskaper som med-
for viss risk for pavéxt av mogelsporer och andra mikroorganismer.
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Materialval

For golvytor som kommer att utsattas for hdg smutsbelastning bor
oglaserade klinkerplattor med lag vattenabsorption, under 3 %, vél-
jas. Oglaserade plattor med hog porositet bor undvikas. Undersok
darfor plattornas lamplighet for aktuell smutsbelastning. Alternativt
kan glaserade plattor véljas med hansyn tagen till eventuell halkrisk
och férekommande trafikbelastning.
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Golv - torra utrymmen

Rengéringen av keramiska golv anpassas till ytornas smutsbe-
lastning.

Den dagliga rengéringen kan normalt besta av torrmoppning
som avlagsnar partiklar och damm,

Oglaserade, ej tatsintrade plattor

For att fa bort smuts som fastnat i belaggningens yta gors vatren-
gdring med vatten och aterfettande rengdringsmedel/sapldsning,
normalt en gang per vecka. Behandling med saplosning ger pa sikt
effekt som liknar den man uppnar genom efterbehandling med
klinkerolja.

Efter langre tids anvandning av golvet utan stadning, eller efter
sarskilt kraftig nedsmutsning, gérs vatrengéring med vatten och alka-
liskt rengdringsmedel — "Allrengdring’/’Grovrengéring”. Skolj med
rent vatten efterat.

Glaserade plattor, mosaik och téatsintrade plattor "granit-
keramik”

For att fa bort smuts som fastnat | belaggningens yta gors en vat-
rengéring med vatten och svagt alkaliskt rengbringsmedel —
"Allrengéring”. Saplésning skall inte anvandas. Den ger en tunn
belaggning pa plattornas tata yta dar smutsen latt far faste.

Efter langre tids anvéandning av golvet utan stadning, eller efter
sarskilt kraftig nedsmutsning, gors vatrengéring med vatten och alka-
liskt rengéringsmedel — "Allrengéring”/'Grovrengéring”. Skolj med
rent vatten efterat.

Golv - vata utrymmen

(Badanlaggningar, storkok, livemedelsindustrier etc.)

Samtliga ndmnda plattyper fér golv i torra utrymmen kan ocksa fore-
komma i vata miljder. Plattor avsedda for vata golv har ofta en struk-
turerad yta som ger ett visst halkskydd.

Ett effektivt satt att rengéra sadana plattor ar behandling med
hogtrycksspruta. Trycket i sprutan bor inte dverstiga 5 MPa (50 bar).
Vid hogre tryck finns risk att fogarna skadas. Munstycket skall
vinklas ca 45 grader och hallas ungefar 20 cm fran golvytan. Om
alkaliskt rengéringsmedel anvands bor detta paféras golvet i torrt till-
stand. Sura rengéringsmedel méste daremot spridas ut pa redan fuk-
tiga ytor, annars finns det risk att cementbunden fogmassa skadas.

Cementbundna fogar har en viss porositet och kan ibland, pa fuk-
tiga golvytor, vara grogrund fér mogeltilivaxt. Detta motverkas bast
genom aterkommande rengéring med alkaliskt rengéringsmedel och
god ventilation av utrymmet.
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Rengoring
av keramiska vaggar
och golv
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Vaggar
Bekladnader med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengors
i forsta hand med vatten, eventuellt med neutralt eller svagt alkaliskt
= rengéringsmedel — diskmedel eller "Allrengoring”. Vid kraftig ned-
smutsning anvands i férsta hand mekanisk bearbetning med skur-
svamp eller skurborste kompletterat med alkaliskt rengéringsmedel
- "Allrengéring’. Speciell uppméarksamhet bor agnas at fogarna som
g smutsas lattast beroende pa porositeten. Eventuella mjukfogar bor
torkas rena sa att smuts inte fastnar i fogmaterialet.

Kalkavlagringar, som bildats pa grund av kalkhaltigt vatten
aviagsnas enklast med svagt surt rengéringsmedel, t.ex. attiksyra
(attiksprit). Fogarna vattenmaéttas fére tvattningen.

Observera att vissa kakelplattor kan ha glasyrer eller speciella
dekorer som inte tal mekanisk bearbetning och kan vara kansliga
for starkt sura rengéringsmedel. Kontrollera med leverantéren fére
rengoring.

Avsluta all rengdring med att noga skdélja med rent vatten och
mjuk svamp. Torka med torr trasa.
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Rengoring
och efterbehandling
i byggskedet

Rengoring i samband med fogning

Efter avtvattning av bekladnaden/beldggningen skall inga
fogrester finnas kvar pa plattornas yta.

En tunn cementfilm kan dock ibland bli kvar. Pa oglase-
rade eller mattglaserade plattor ar det viktigt att sadan
cementfilm aviagsnas sa att inte smuts fastnar i ytan och
skotseln forsvaras. Géller aven tatsintrade plattor.
Genom tvattning med sura rengéringsmedel kan normait
cementfilmen tas bort. Ytor med dessa plattyper bor
darfor i normalfallet syratvattas efter att fogarna
hardnat, dock senast i samband med slutstadningen.
Anvand produkter av typ "Klinkerrent” eller likvardig,
sur produkt. Fogarna skall vattenmattas fore
rengéringen och hela golvet skall skéljas med
rent vatten efterat.

"Terracottaplattor” kraver speciell hantering
vid fogning. For att undvika att fogmassan
tranger in i plattornas yta ar det
lampligt att vattenmatta dem
fore fogningen.
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Efterbehandling av golvbelaggningar

Belaggningar med oglaserade, ej tatsintrade keramiska plattor i
torra utrymmen kan efterbehandlas med klinkerolja. Oljan ger ett
visst skydd mot att vatten och smuts tréanger in i ytan, vilket under-
lattar stadning och rengdring senare i bruksskedet. Behandlingen
medfor att plattorna far en djupare lyster och nagot mérkare fargton.
Tatsintrade eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas.

Terracottaplattor skall i regel efterbehandlas. Folj tillverkarens
anvisningar som ofta innebar impregnering och déarefter behandling
med flytande vaxprodukt. Observera att plattor som har vattenmat-
tats infor fogningen behéver torka 1 — 2 dagar innan efterbehand-
lingen kan géras.

Bonvaxer eller andra produkter som inte ar uttalat avsedda for
keramiska plattor skall inte i nagot skede anvandas vid behandling
av keramiska golv.
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Efterbehandling av vaggbekladnader

Tatsintrade eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas.
Oglaserade plattor pa utsatta vaggytor i t.ex. kék kan efterbehand-
las med klinkerolja.
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Flackborttagning

Spill och lackage skall alltid torkas Upp med trasa eller mjuk svamp
s& snart som méjligt. Vid rengéring med starka kemikalier ar det
lampligt att alltid bérja med val utspadd lésning och vid behov éka
koncentrationen. Prova rengéringseffekten pa liten och helst undan-
skymd yta. Kontrollera att rengoringsmetoden inte skadar den kera-
miska beldggningen/bekladnaden.

Har féljer nagra vanligen férekommande fororeningar och férslag
pa lamplig typ av rengéringsmedel:

Livsmedelsfett, 81, vin, glass, hudfett, oljefilm, smérjfet, metali-
skrap av aluminium

Alkaliskt rengdringsmede/ ~ A lirengdring” elier "Grovrengdring”,
soda eller kaustiksodalésningar.

Observera att alkaliska rengéringsmede! r avfettande och dér-
med uttorkande for huden. Skydda 6gon, slemhinnor och hud,

Kalkutfaliningar, cement och bruk, rostflackar, metaliskrap av stél
Sura rengdringsmedel — "Klinkerrent” attiks yra/attiksprit,
‘Murtvatt”

Fargspill av oljefarg/alkydfarg, motorolja, asfaltflackar
Losningsmedel ~ lacknafta, T-grén

Gummi, stearin, parafin
Ldsningsmede! — aceton, sprit, T-réd, rengéringsbensin

Fargspill akrylatfarg

Vatten — utspaaning av fargen med m ycket vatten och upptorkning
Fargflackar som torkat

Mekanisk rengéring — skrapning med rakblad
Férgborttagningsmede/

Kraftigt fargande vétskor, t.ex. rédvin och rédbetsspad
Alkaliskt och blekande rengdringsmedel — "Klorin" i spédning eftsr
tillverkarens rekommendation for fldckborttagning
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Hbégbergsgatan 27, 116 20 Stockholm
Telefon 08-641 21 25. Fax 08-702 20 15
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SKOTSELANVISNINGAR - rifr och UNDERHALLSSYSTEM FUR TERRAZZOYTOR

Byggstadning PLS produkter
En byggstadning skall alltid géras innan ett nytt golv tas i bruk. En vél utférd byggstadning ger for daglig stad

den bésta forutsattningen for ett vackert och lattskétt golv. och !IBW\I'éI’['

Daglig skotsel
Den dagliga stadningen med I-VAX systemet &r mycket enkel. Valj nagon av stadmetoderna
nedan och f8lj instruktionen. Dessa stédmetoder gér att golvet blir rent och att bortnétt

skyddsvax ersétts. Vid behov kan stédningen kompletteras med underhalispolering.

Moppning med centrifugtorr Larry Colormopp direkt frén
tviittmaskin

« Anvand |-VAX i sista skoljvattnet.

+ Moppa golvet med den stadklara Larry Colormoppen direkt fran
tvattmaskinen.

+ OBS! Var 3-5 gang tillsatts Storfix i stallet for I-VAX.

Stédning med kombimaskin

+ Anvénd I-VAX direkt i renvattentanken eller via maskinens
doseringssystem. Arbeta med réd rondell.

+ OBS! Vid behov av grundligare rengdring anvéand Storfix i stallet for
[-VAX i maskinen.

I-VAXImpregnering

Torrmoppning med Larry Colormopp

+ Larry Colormoppen &r en utmérkt kombinationsmopp.
Den rengdr vél bade torr och fuktig.

+ Vid enbart torrmoppning skall I-VAX tillféras pa golvet genom
spraypolering. Detta skall gdras vid behov.

Fuktmoppning med Larry Colormopp

+ Om det e gar att fa tillgang fill stadklara moppar direkt fran tvattmaskin,
tillsatts I-VAX i moppar som pressas manuellt.
Var noga med att anvanda val urpressade moppar.

+ Fuktmoppa golvet 1-5 ggr /vecka beroende pa stadbehovet.

+ OBS! Var 3-5 gang tillsatts Storfix i stallet for [-VAX.

Underhall

Polering med highspeed- eller ligvarvsmaskin

* Vid behov kan golven underhéallspoleras.

Storfiximpregnering

« Torr- eller spraypolera efter behov. Detta gérs for att jamna ut glansen och 8 " Fivtande mopptvitt
iérebygga eller ta bort eventuella friktionsmarken. Bi )
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